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Zunanja sanacijska dela po ģkodnih 

dogodkih
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Testiranje zakljuńnih slojev

Á Navzemanje vode 

Á Paroprepustnost

Á Oprijem

Á Obstojnost nians
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Testiranje zakljuńnih slojev

Á Navzemanje vode: 

ÁSIST EN 1062-3

ÁStaranje: 24 dni pri 23 ÁC, 50% RH

ÁCiklanje : 3x 24 h voda + 24 h 50 ÁC

ÁNamońimo v vodo za 24 h

ÁOmeti, FB: pod 0,1 kg/m 2h1/2
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Testiranje zakljuńnih slojev

Á Navzemanje vode: Razred 3 
Ometi

navzemanje vode

w24 

(kg/m2h1/2) Klasifikacija

Jubizol Silicone finish S 0,02

Jubizol Silicone finish T 0,02

Jubizol Nano finish S 0,02

Jubizol Trend finish S 0,04

Jubizol Trend finish T 0,04

Jubizol Unixil finish S 0,05

Jubizol Acryl finish S 0,06

Jubizol Acryl finish T 0,06

Jubizol Silicate finish S 0,1

Jubizol Silicate finish T 0,1

Razred 3

Premazi

navzemanje vode

w24 

(kg/m2h1/2) Klasifikacija

Siliconecolor 0,05

Nanocolor 0,03

Revitalcolor 0,06

Acrylcolor 0,06

Silicatecolor 0,1

Trendcolor 0,05

Silicone fas 0,08

Acryl fas 0,1

Razred 3
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Testiranje zakljuńnih slojev

Á Paroprepustnost

ÁEN ISO 7783-2

ÁStaranje 28 dni pri T 23 ÁC, 50% RH

ÁCiklanje : 3x 24 h voda + 24 h 50 ÁC

Á3 dni RH 50% - 93% (amonijev dihidrogen

fosfat)

ÁOmeti, FB: Razred 1-2

Áĳ - resistance factor sd/ d
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Testiranje zakljuńnih slojev

Á Paroprepustnost: Razred 1 ali 2 
Ometi

paroprepustnost ҡ Klasifikacija

Jubizol Trend finish S 200 Razred 2

Jubizol Trend finish T 200 Razred 2

Jubizol Acryl finish S 160 Razred 2

Jubizol Acryl finish T 160 Razred 2

Jubizol Unixil finish S 120 Razred 1

Jubizol Silicone finish S 60 Razred 1

Jubizol Silicone finish T 60 Razred 1

Jubizol Nano finish S 60 Razred 1

Jubizol Silicate finish S 25 Razred 1

Jubizol Silicate finish T 25 Razred 1

Premazi

paroprepustnost ҡ όǎŘ Ǿ ƳύKlasifikacija

Revitalcolor 800 (0,12) Razred 1

Siliconecolor 270 (0,04) Razred 1

Nanocolor 500 (0,08) Razred 1

Silicatecolor 70 (0,01) Razred 1

Acrylcolor 2400 (0,24) Razred 2

Trendcolor 3500 (0,5) Razred 2

Silicone fas 800 (0,12) Razred 1

Acryl fas 1300 (0,2) Razred 2
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Testiranje zakljuńnih slojev

Á Oprijem

ÁEN 1542 ðometi, veliki ńepi premer 5 cm

ÁSIST EN ISO 4624 ðfasadne barve, mali ńepi premer 2 cm

ÁMeritev se izvaja po 28 dneh suģenja pri T 23 ÁC in RH 50%

ÁOprijem mora biti veńji od 0,3 MPav suhem

ÁOprijemi ometov, FB v suhem od 0,5 -1 MPa
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Testiranje zakljuńnih slojev

Á Oprijem: 

Ometi

oprijem

oprijem

(MPa)

Premazi

oprijem

oprijem

(MPa)

Jubizol Acryl finish S 0,8 Revitalcolor 0,6

Jubizol Unixil finish S 0,7 Siliconecolor 0,5

Jubizol Silicone finish S 0,5 Nanocolor 0,5

Jubizol Nano finish S 0,5 Silicatecolor 0,5

Jubizol Silicate finish S 0,5 Acrylcolor 0,6

Jubizol Trend finish S 0,4 Silicone fas 0,6

Jubizol Acryl finish T 0,8 Acryl fas 0,6

Jubizol Silicone finish T 0,5

Jubizol Silicate finish T 0,5

Jubizol Trend finish T 0,4
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Testiranje zakljuńnih slojev

Á Obstojnost nians

ÁPospeģeno vremensko staranje

ÁQ-sun, Xenon test chamber

Áfiltri za simulacijo naravne sonńne 

svetlobe

Á ISO 11341

ÁCiklanje deĥ/sonńno sevanje

Á2500 h pribl. 5 let

ÁæE manjģi od 6








